








Televízny prijímač sa za relatívne krátky čas svojej existen- 
cie u nás stal neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho vybave- 
nia takmer každej domácnosti. S postupujúcim rozvojom 
výroby televíznych prijímačov priniesol technický pokrok 
zväčšovanie plochy obrazovky a zmenšovanie rozmeru 
a váhy prístroja a rozširoval sa aj základný sortiment. Pred 
niekoľkými rokmi okrem prenosných televíznych prijíma- 
čov s batériovým napájaním, ktoré umožňujú sledovanie 
televíznych programov i vo víkendových oblastiach bez 
elektrickej siete, začal sa I u nás rozvoj farebnej televízie. 
Dá sa povedať, že v súčasnosti môžeme uspokojiť spotre- 
biteľský dopyt vo všetkých základných skupinách tele- 
víznych prijímačov. Rýchlo postupujúca modernizácia výro- 
by a súčiastkovej základne umožnila novú konštrukciu 
televízneho prijímača, ktorý je celotranzistorový, osadený 
modulovými prvkami. 

To všetko prináša okrem značnej úspory prevádzkovej 
energie aj vysokú spoľahlivosť a ekonomickú údržbu. 


V súčasnom období bol určený základný sortiment televíz- 
nych prijímačov v niekoľkých skupinách. Na prvom mieste 
sú televízne prijímače s uhlopriečkou obrazovky 61 cm 
a zároveň doplňujúci typ pre menšie bytové priestory 
s obrazovkou 50 cm. Tieto typy sú vybavené jednak elek- 
tronickým ladiacim dielom s mechanickou predvoľbou pro- 
gramov alebo s elektronickou predvoľbou (senzorovou jed- 
notkou), ktorá predstavuje vyššiu kategóriu týchto prijíma- 
ČOV. 


Pri prenosných televíznych prijímačoch sa ustálila obrazov- 
ka s uhlopriečkou 31 cm, čo predstavuje optimálnu 
projekčnú plochu na náhradné použitie počas rekreácie, 





resp. ako druhý prijímač vo viacčlennej domácnosti. Aj tie- 
to prístroje sú vybavené elektronickým vstupným dielom, 
ktorý zjednodušuje obsluhu a zvyšuje prevádzkovú spoľa- 
hlivosť. 

Posledné zo skupiny súčasného sortimentu televíznych pri- 
Jímačov sú televízory na príjem farebného obrazu. V súčas- 
nosti sú z tuzemskej výroby na trhu dva typy dopľňané jed- 
ným alebo dvoma typmi z dovozu. Aj pri týchto televíznych 
prijímačoch sa postupne zvyšuje stupeň tranzistorizácie, 
ktorá prináša znižovanie spotreby elektrickej energie pri 
súčasnom zvyšovaní spoľahlivosti prístroja. Tieto televízne 
prijímače sú konštruované na príjem farebného signálu 
v systéme SECAM a čiernobieleho vysielania v norme 
OIRT. Obrazovky prijímačov sú porovnateľné s bežnými 
čiernobielymi televízoľmi a majú uhlopriečku 59 alebo 
61 cm. 


Môžeme teda konštatovať, že súčasný sortiment tele- 
víznych prijímačov na našom trhu môže uspokojiť všetky 
nároky spotrebiteľskej verejnosti, a to jednak v základnom 
technickom členení, jednak v povrchovej úprave zodpove- 
dajúcej súčasnému vývoju interiérových dezénov bytového 
zariadenia. 


Moderný televízny prijímač znamená nerušený obraz 
a zvuk. Na jeho okamžitý nákup potrebujete buď len časť 
finančnej hotovosti, buď vôbec nijaké finančné prostried - 
Ak využijete doplnkovú pôžičku, potrebujete prostriedky 
na čiastočnú úhradu. Bez hotovosti môžete kúpiť nový 
televízor na účelovú alebo mladómanželskú pôžičku. 
Mesačné splátky sú pri prijímačoch s čiernobielou obrazov- 
kou 100 Kčs a s farebnou obrazovkou 200 Kčs. 

Špeciálne predajne ELEKTRO, podnikov Domáce potreby 
ponúkajú všetky typy televíznych prijímačov na ktorú- 
niť sledovať televízny program na novom modernom televí- 
zore čo najskôr. 



















Televízny prijímač TESLA 4265 A AMBRA 
Konštrukčným riešením a vzhľadom patrí televízny prijímač 
AMBRA k výrobkom svetovej úrovne. Usporiadanie konštruk- 
čných prvkov do výmenných modulov urýchli a zdokonalí ser - 
vis. Povrchová úprava skrinky a prednej masky je robená 
technológiou potlače. 

Záručná lehota: 12 mesiacov. 

Technické údaje: 


obrazovka: s uhlopriečkou 61 cm 

priemerná citlivosť: 30 uV pre I. — II. TV pásmo 
50 uV pre IV.—V. TV pásmo 

napojenie: 220 V, + 10%, 50 Hz 

zvukový výkon: 3 W pri skreslení 5% 

príkon: 105 W + 10% 

reproduktor: ARE 485 

rozmery: 718 x 509 x 385 mm 

hmotnosť: 29 kg 


MC: 4700 Kčs 



















Televízny prijímač TESLA 4261 A BAJK AL 
Televízny prijímač Bajkal má nové konštrukčné riešenie s po- 
užitím modulového systému. Toto riešenie okrem vysokej 
spoľahlivosti prevádzky zjednodušuje servis, ktorý sa môže 
robiť výmenným systémom. Všepásmový elektronicky ladiaci 
diel umožňuje v spojení s tlačidlovou predvoľbou príjem pro- 
gramov v pásmach UHF i VHF. 


Záručná lehota: 12 mesiacov. 
Technické údaje: 


obrazovka: s uhlopriečkou 61 cm 

priemerná citlivosť: 30 uV pre I.— 111. TV pásmo 
50 uV pre IV.—V. TV pásmo 

napojenie: 220 V, + 10%, 50 Hz 

zvukový výkon: 25 W pri skreslení 5 % 

príkon: 105 W + 10% 

reproduktor: ARE 485 

rozmery: 718 x 509 x 385 mm 

hmotnosť: asi 29 kg 


MC: 4700 Kčs 























Televízny prijímač TESLA 4272 A LIPNO 
Televízny prijímač LIPNO patrí k špičkovým televíznym prijí- 
mačom na našom trhu. Nové konštrukčné riešenie bezkontak- 
tného (senzorového) ovládania voľby programov zvyšuje 
spoľahlivosť prevádzky a umožňuje väčšie pohodlie divákovi. 
Elegantný vzhľad prijímača umocňuje nová konštrukcia a tvar 
masky. Použitím polovodičových prvkov se znižuje príkon 
elektrickej energie pri vyššej funkčnej spoľahlivosti. 

Záručná lehota: 12 mesiacov. 

Technické údaje: 


obrazovka: 612 00 44 (A 61 120 W) 

priemerná citlivosť: 30 uV pre I.— 111. TV pásmo 
50 uV pre IV.— V. TV pásmo 

napojenie: 220 V, + 10%, 50 Hz 

zvukový výkon: 2 W pri skreslení 5 % 

príkon: 105 W + 10% 

reproduktor: ARE 485 

rozmery: 718 x 509 x 385 mm 

hmotnosť: asi 29 kg 


MC: 5100 Kčs 






















Televízny prijímač TESLA 4274 A OLYMPIA 
Televízny prijímač OLYMPIA patrí k novým prijímačom, ktoré 
sú celotranzistorové. Má stolové vyhotovenie najmodernejšej 
konštrukcie, ktorej najväčšou prednosťou je podstatné zníže- 
nie príkonu, čiže šetrenie elektrickou energiou. Televízny prijí- 
mač OLYMPIA patrí k našim špičkovým televíznym prijíma- 
čom a vyrovná sa najlepším zahraničným celotranzistorovým 
prijímačom. 

Záručná lehota: 12 mesiacov. 

Technické údaje: 


obrazovka: A 61 — 520 W 

priemerná citlivosť: 30 uV pre I.— 111. TV pásmo 
50 uV pre IV. —V. TV pásmo 

napojenie: 220 V, + 10%, 50 Hz 

zvukový výkon: 25W pri skresleni 5% 

príkon: 85 W + 10% 

reproduktor: eliptický, bezrozptylový 
ARE 588 

rozmery: 118 x 509 x 385 mm 

hmotnosť: asi 29 kg 

MC: 5250 Kčs 
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Televízny prijímač TESLA 4271 A CAPELLA 
Televízny prijímač CAPELLA s uhlopriečkou obrazovky 61 cm 
je celotranzistorový stolný televízny prijímač. Elektronicky la- 
dený všepásmový kanálový volič s mechanickou predvoľbou 
umožňuje príjem všetkých programov v pásmach UHF i VHF. 
Dodáva sa v rôznych kombináciách povrchových úprav. 


Záručná lehota: 12 mesiacov. 
Technické údaje: 
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| obrazovka: A 61 — 120 W 

priemerná citlivosť: 30 uV pre I. — II. TV pásmo 
50 uV pre IV.—V. TV pásmo 

napojenie: 220 V, + 10%, 50 Hz 

zvukový výkon: 25 W pri skreslení 5% 

príkon: 85 W + 10% 

reproduktor: eliptický, bezrozptylový 
ARE 588 

rozmery: : 718 x 509 x 385 mm 

hmotnosť: asi 29 kg 


MC: 4800 Kčs 









Televízny prijímač TESLA 4280 A SILVIA 
Televízny prijímač SILVIA patrí k novým celotranzistorovým 
televíznym prijímačom. Má senzorové ovládanie a patrí k na- 
šim špičkovým prijímačom. Elegantný vzhľad tohto prístroja 
vytvára nová konštrukcia a vzhľadová úprava prednej masky. 


Záručná lehota: 12 mesiacov. 
Technické údaje: 


obrazovka: A 61 — 120 W 

priemerná citlivosť: 15 uV pre I.—1II. TV pásmo 
25 uV pre IV.— V. TV pásmo 

napojenie: 220 V, + 10%, 50 Hz 

zvukový výkon: 25W pri skreslení 5 % 

príkon: 85 W + 10p 

reproduktor: ARE 485 

rozmery: 718 x 509 x 385 mm 

hmotnosť: asi 29 kg 





MC: 5250 Kčs 























Televízny prijímač TESLA 4275 A LAURA 
Pokračovaním celotranzistorovej série televíznych prijímačov 
je televízor LAURA. Má senzorové bezkontaktné ovládanie 
voľby programov. Moderná konštrukcia prijímača zvyšuje je- 
ho prevádzkovú spoľahlivosť a podstatne znižuje porucho- 
vosť. Použitie novej lepšie riešenej masky zaraďuje tento prijí- 
mač medzi špičkové výrobky. 

Záručná lehota: 12 mesiacov. 

Technické údaje: 





obrazovka: A 61 — 120 W 

priemerná citlivosť: 15 uV pre I.— 111. TV pásmo 
25 uV pre IV.—V. TV pásmo 

napojenie: 220 V, + 10%, 50 Hz 

zvukový výkon: 25W pri skreslení 5 % 

príkon: 85 W + 10% 

reproduktor: ARE 485 

rozmery: 718 x 509 x 385 mm 

hmotnosť: asi 29 kg 


MC: 5250 Kčs 






















Televízny prijímač TA 5204 ELEKTRONIK 77 
Tento televízny prijímač je dovezený z MĽR. Má obrazovku 
s uhlopriečkou 61 cm. 

Do príslušenstva televízora patria aj štyri nožičky, ktoré sa 
jednoduchou montážou dajú pripevniť na skrinku. Ladiaci diel 
je všepásmový na príjem všetkých kanálov v pásme UHF a 
VHF so senzorovou predvoľbou, ktorá zvyšuje jednoduchosť 
ovládania a prevádzkovú spoľahlivosť. 

Záručná lehota: 12 mesiacov + 24 mesiacov bezplatný servis. 
Technické údaje: 


obrazovka: 61 cm 

priemerná citlivosť: 25 uV pre lI.— 11. TV pásmo 
napojenie: 220 V, + 10%, 50 Hz 
zvukovy výkon: 2W 

príkon: asi 100 W 

rozmery: 610 x 410 x 340 mm 
hmotnosť: asi 30 kg 


MC: 5100 Kčs 
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Televízny prijímač TA 5301 ELEKTRONIK 78 
Televízny prijímač dovezený z MĽR. Má stolové vyhotovenie 
s uhlopriečkou obrazovky 61 cm a je napojený na striedavú 
sieť. Je vybavený moderným mikrospínačovým ladiacim die- 
lom, ktorý umožňuje predvoľbu šiestich televíznych progra- 
mov vo všetkých pásmach UHF a VHF. 

Celodrevená skrinka je potiahnutá fóliou. 

Záručná lehota: 12 mesiacov + 24 mesiacov bezplatný servis 
Technické údaje: 


obrazovka: 61 cm 

priemerná citlivosť: 25 uV prel.—V. TV pásmo 
napojenie: 220 V, + 10%, 50 Hz 
zvukový výkon: 2W 

príkon: 10 W 

rozmery: 610 «410 x 340 mm 
hmotnosť: asi 30 kg 


MC: 5100 Kčs 


















Televízny prijímač TESLA 4137 A ZOBOR 
Televízny prijímač ZOBOR má obrazovku s uhlopriečkou 
50 cm, a preto je vhodný do menších obytných priestorov. 
Konštrukcia je rovnaká ako pri prijímačoch s modulovou kon- 
cepciou, ktorá podstatne zjednodušuje prípadné opravy a 
zvyšuje spoľahlivosť prevádzky. Použitie polovodičových 
prvkov znižuje spotrebu elektrickej energie. Prístroj má elek- 
tronicky ladený všepásmový kanálový volič a umožňuje príjem 
programov v pásmach VHF a UHF. 


Záručná lehota: 12 mesiacov. 
Technické údaje: 


obrazovka: s uhlopriečkou 50 cm 

priemerná citlivosť: 30 uV pre I.— 111. TV pásmo 
50 uV pre IV.—V. TV pásmo 

napojenie: 220 V, + 10%, 50 Hz 

zvukový výkon: 2,5 W pri skreslení 5 % 

príkon: 105 W + 10% 

reproduktor: ARE 485 

rozmery: 713 x 421 x 338 mm 

hmotnosť: asi 22 kg 





MC: 4200 Kčs 








Televízny prijímač TESLA 4104 A SOLARIS 
Televízny prijímač SOLARIS s uhlopriečkou obrazovky 50 cm 
je vhodný pre menšie obývacie priestory. Elektronicky ladený 
všepásmový kanálový volič umožňuje príjem programov 
v pásmach UHFaVHF. Skrinka a maska televízora sa vyrába 
vo viacerých kombináciách povrchových úprav v pastelových 
farbách a použitím technológie potlače vo farbách prírodných 
drevin. 


Záručná lehota: 12 mesiacov. 
Technické údaje: 


obrazovka: s uhlopriečkou 50 cm 

priemerná citlivosť: 30 uV pre I.— II. TV pásmo 
90 uV pre IV.—V. TV pásmo 

napojenie: 220 V, + 10%, 50 Hz 

zvukový výkon: 25W pri skreslení 5 % 

príkon: 105 W + 10% 

reproduktor: ARE 485 

rozmery: 603 x 421 x 338 mm 

hmotnosť: asi 22 kg 


MC: 4200 Kčs 














Televízny prijímač TESLA 4142 A CORINA 
Malý stolový televízny prijímač CORINA s uhlopriečkou obra- 
zovky 50 cm je celotranzistorový prijímač so senzorovým 
ovládaním kanálového voliča. Nové výtvarné riešenie prijíma- 
ča rozširuje paletu televízorov na našom trhu. 


Záručná lehota: 12 mesiacov. 
Technické údaje: 


obrazovka: A 50 — 120 W 

priemerná citlivosť: 15 uV pre l.— 111. TV pásmo 
25 uV pre IV.—V. TV pásmo 

napojenie: 220 V, + 10%, 50 Hz 

zvukový výkon: 2,5 W pri skreslení 5% 

príkon: 85 W + 10% 

reproduktor: ARE 485 

rozmery: 604 x 417 x 305 mm 

hmotnosť: asi 21 kg 

MC: 
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Televízny prijímač TESLA 4157 AB DARIA 
Televízny prijímač DARIA je celotranzistorový prenosný prí- 
stroj s možnosťou pripojenia na vonkajšiu alebo vstavanú an- 
ténu. Je prispôsobený na pripojenie na sieť 220 V alebo na 
autobatériu 12 V. Všepásmový elektronicky ladený kanálový 
volič umožňuje príjem všetkých kanálov v pásmach VHF a 
UHF v norme OIRT. Skrinka je vylisovaná z odolnej umelej 
hmoty v rôznych pastelových farbách. 


Záručná lehota: 12 mesiacov. 
Technické údaje: 


obrazovka: uhlopriečka 31 cm 
priemerná citlivosť: 30 uV pre I.— 111. TV pásmo 

50 uV pre IV.—V. TV pásmo 
napojenie: 220 V + 10%, 50 Hz 

12V + 20% 
príkon: 40 W pre napätie 220 V 

18 W pre napätie 12V 
rozmery: 385 X 290 x 270 mm 
hmotnosť: 1 5 kg 


MC: 3930 Kčs 





Televízny prijímač JUNOSŤ 402 B 
Televízny prijímač JUNOSŤ 402 B dovezený zo ZSSR, je pre- 
nosný celotranzistorový prístroj s možnosťou napojenia na 
striedavú sieť 120 alebo 220 V, prípadne na 12V batériu. Má 
elektronický tuner s mechanickou predvoľbou, ktorá umožňu - 
je nastaviť štyri programy v l.—V. TV pásme. Pri napojení na 
sieť sa môže prijímač zároveň použiť na dobíjanie batérie. 
V prijímači sú zabudované antény na príjem |. a II. TV progra- 
mu. Skrinka je z odolnej umelej hmoty v rôznych pastelových 
farbách. 


Záručná lehota: 12 mesiacov. 
Technické údaje: 


obrazovka: 31 LK4B/90" 

napojenie: 127 V, 220 V, 237 V, 50 Hz 
12V +5% 

príkon: pri prevádzke zo siete 30 W 
pri prevádzke z batérie 14 W 

rozmery: 392 x 290 x 297 mm 

hmotnosť: asi 8,6 kg 

MC: 3500 Kčs 
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Televízny prijímač TESLA 4409 A COLOR 

SPEKTRUM 
Televízny prijímač na príjem farebného a čiernobieleho TV 
signálu je pokračovaním série TESLACOLOR. Prijímač umo- 
žňuje príjem všetkých farebných, aj čiernobielych programov 
v pásme VHF i UHF. Konštrukcia je vnorme SECAM |II b. 


Záručná lehota: 12 mesiacov. 
Technické údaje: 


obrazovka: 59 LK 3 C 

priemerná citlivosť: 30 uV pre I.— 111. TV pásmo 
50 uV pre IV.—V. TV pásmo 

napojenie: 220 V, + 10%, 50 Hz 

zvukový výkon: 2,5 W pri skreslení 5% 

príkon: 240 W + 10% 

reproduktor: ARE 489 

rozmery: 756 x 440 x 542 mm 

hmotnosť: asi 46 kg 


MC: 9500 Kčs 





















Televízny prijímač TESLA 4411 A COLOR FATRA 
Televízny prijímač na príjem farebného obrazu COLOR FA- 
TRA je náš najnovší typ prijímača na príjem čiernobieleho aj 
farebného programu. Má novú obrazovku s uhlopriečkou 
61 cm (hranatá) a senzorové ovládanie voľby programov. Pri- 
jímač splňa vysoké nároky spotrebiteľov na farebný televízor 
a uspokojí aj tých najnáročnejších. 

Záručná lehota: 12 mesiacov. 

Technické údaje: 


obrazovka: 61 LK 30 

priemerná citlivosť: 30 uV pre I. —1II. TV pásmo 
50 uV pre IV.— V, TV pásmo 

napojenie: 220 V, + 10%, 50 Hz 

zvukový výkon: 25W pri skreslení 5 % 

príkon: 240 W + 10% 

reproduktor: ARE 489 

rozmery: 756 x 440 x 542 mm 

hmotnosť: asi 46 kg 


MC: 
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